PAVIMENTI INDUSTRIALI
AUTOPOSANTI

PEDANE
SEGNALETICA DI SICUREZZA

UN PASSO AVANTI NELLA SICUREZZA






Azienda

La Zipper srl, con sede a Pianoro, in provincia di Bologna, offre soluzioni innovative nel mondo
delle pavimentazioni e grazie alla continua ricerca e alla decennale esperienza & una realta
consolidata nel settore dei pavimenti industriali auto posanti.

La nostra societd propone un sistema di pavimenti industriali innovativo, le mattonelle U-Tile sono
una moderna soluzione per le ricoperture di pavimenti con tempi di posa imbattibili garantendo
un’installazione rapida e una massima flessisibilitd nel tempo, potendo sostituire quando si vuole
le mattonelle senza fermare il normale ciclo produttivo. Inoltre il sistema di segnaletica integrata
U-tile Bicolor permette di avere una flessibilitd massima per la realizzazione della segnaletica
orizzontale dei pavimenti. Possiamo anche realizzare tutta la segnaletica di sicurezza direttamente
inserita nel pavimento.

Questa tipologia di pavimenti industriali & resistente, antiscivolo, fonoassorbente, di facile
manutenzione e permette il ripristino di sottofondi usurati o deteriorati dal tempo.

Tra i nostri prodotti proponiamo anche un’ampia gamma di pedane per le macchine e postazioni
di lavoro, ergonomiche, antiscivolo, defaticanti, conduttive e idonee a chi svolge mansioni di
saldatura ed utilizzo oli.

Completano la nostra gamma le linee di segnaletica di sicurezza in PVC Yellow Line e altre
soluzioni specifiche antiscivolo.




Rinnova il tuo pavimento
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Pavimenti industriali autoposanti

Le mattonelle U-TILE vengono prodotte mediante stampaggio ad iniezione con PVC 100% vergine
non riciclato, garantendo un’ottima qualita e durata nel tempo.

| campi di applicazione di U-TILE PVC Floor System sono diversi:
Industrie, Aree produttive e commerciali - Magazzini e soppalchi - Negozi e uffici
Centri sportivi - Scuole e ospedali - Terminal aeroportuali e stazioni ferroviarie.

| principali vantaggi sono:

- Montaggio facile e veloce

- Non & necessario sospendere |'attivita lavorativa
- Nessun trattamento di incollaggio

- Lunga durata e resistenza all’'usura

- Ottima resistenza agli agenti chimici

- Superficie anti-polvere

- Evita danni ai materiali caduti accidentalmente
- Confortevole nel camminarvi

- Flessibilita nella codifica di zone mediante colori

m “ L GARANZIA 10 ANNI 0497/CPRI4T40

CERTIF.N'9190 VIFE




U-TILE PVC Floor System STANDARD
Superficie martellata antiscivolo R10 - Spessore: 5,5 - 6,7 - 7,5 mm.

U-TILE PVC Floor System LIQUID STOP (tenuta stagna)
Superficie martellata antiscivolo R10 - Spessore: 7,5 mm.

U-TILE PVC Floor System BICOLOR SPECIAL (con segnaletica inserita)
Superficie martellata antiscivolo R10 - Spessore: 5,5 - 6,7 mm. - PATENTED

GARANZIA 10 ANNI c € 0497/CPR/4740

Pavimenti industriali autoposanti



Descrizione prodotto

Materiale:
Dimensioni piastrella:
Spessore piastrella:
Peso piastrella:

Caratteristiche tecniche

PVC 100% vergine

500 x 500 mm. (490 x 490 utile)
55-6,7-7,5mm.

spessore 5,5 mm.: Kg. 1,6
spessore 6,7 mm.: Kg. 1,9
spessore 7,5 mm.: Kg. 2,2

Peso specifico:

Carico di rottura:
Allungamento a rottura:
Rigidita dielettrica:
Resistenza all’abrasione:
Conducibilita termica:
Compression set:
Marcatura CE:
Resistenza chimica
Soluzioni acide:

Acido cloridico max 36%
Acido fosforico max 25%
Acido nitrico max 25%
Acido acetico max 10%
Acido citrico

ISO 1183 gr/cm? 1,260 = 0,02
ISO 527 N/mm?z 17 =3

ISO 527 285 + 30
DIN 53841 Kv/cm 250 - 350
ISO 4649 mm? 88

DIN 52612  W/mx 0,12-0,15
ISO 815 % 33,3

EN 14041

Soluzioni basiche:

Idrossido di sodio max 40%
Idrossido di ammonio

Perossido di idrogeno max 30%
Alcol metilico, alcol etilico

Alcol isopropilico, Glicole etilenico

Resiste al contatto non prolungato con oli.
Utilizzare colori scuri per contatto con materiali in gomma vulcanizzata.

Resistenza al fuoco: Durezza: EN 13501-1  bfl-s1
Classe formaldeide: ISO 868 Sh A 92 + 2
Resistenza allo scivolamento: E1
DIN 51130 Classe R10
Colori disponibili
RAL 9004 RAL 7001 RAL 7015 RAL 7047
COLORI A RICHIESTA

RAL 6028 RAL 3000 RAL 1023 RAL 5010
Accessori
RAMPA ANGOLO

E

£

mm. 490 mm. 130

Il prodotto & disponibile anche in versione antistatica.

A

Electrotechnical Evaluation
Evaluation of floor tiles

NOVITA SUPERFICIE ULTRA GRIP

Su richiesta & disponibile mattonella antiscivolo
con resistenza allo scivolamento DIN 51130 R11.

mmm. Electrostatic Discharge Association




Pedane

U-TILE Comfort & una pedana antiscivolo, ergonomica, prodotta in due versioni,
(forata e non), in due colori (grigio RAL 7001 e nero RAL 9004), particolarmente
adatta per postazioni di lavoro.

Il sistema & costituito da piastrelle che si incastrano tra loro.

La parte superiore & realizzata con rilievi antiscivolo ad altezza variabile;

guelli piv sporgenti si abbassano sotto la pressione del peso e assicurano stabilitd
e resistenza allo scivolamento.

| principali vantaggi sono:

- defaticante

superficie antiscivolo

ottimo isolante termico

prodotto igienico e lavabile

evacuazione di liquidi (versione forata)

evita danni ai materiali caduti accidentalmente

e
m H 15090012008 0497/CPR/4740
ATRLIL Har HE SR AL T - TLAF oA X
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Descrizione prodotto

Materiale: PVC 100% vergine

Dimensioni piastrella: 500 x 500 mm. (490 x 490 utile)
Spessore piastrella: 17 mm.

Peso piastrella: 2,6 Kg.

Caratteristiche tecniche

Peso specifico ISO 1183 g/ecm® 1,315
Durezza ISO 868 Shore A 82
Carico di rottura ISO 527 N/mm? 16,5
Allungamento a rottura ISO 527 % 300
Temperatura di irrig. a torsione ISO 458 °C

Stabilita termica CEl 20-34/3-2  Minutes 40
Indice di ossigeno CEl 20-22/4 % 27,5

Colori disponibili

RAL 9004 RAL 7001
Accessori
RAMPA ANGOLO
:r:..\-- o Gl e - e N ‘-: 2 : i

£ £

mm. 500 x 140 mm. 130

Codici per ordinare
PEDANA UT 157001 Colore GRIGIO
PEDANA UT 159004 Colore NERO
PEDANA UT 157001 F Colore GRIGIO FORATO
PEDANA UT 159004 F Colore NERO FORATO
RAMPA RA 151023 Colore GIALLO
RAMPA RA 157001 Colore GRIGIO
RAMPA RA 159004 Colore NERO
ANGOLO AG 151023 Colore GIALLO
ANGOLO AG 157001 Colore GRIGIO

ANGOLO AG 159004 Colore NERO
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PEDANE INDUSTRIALI EHA +11

Le pedane industriali EHA +11
sono particolarmente idonee
per postazioni da lavoro in cui
sussiste un elevato rischio

di scivolamento.

La superficie fresata conferisce
un livello antiscivolo certficato
di tipo R11.

[l materiale morbido ed elastico
previene |'affaticamento

di gambe, piedi e schiena.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale PVC morbido

Larghezza da 60 a 120 cm.

Altezza totale 15 mm.

Lunghezza rotoli da 10 mt.

Larghezza profilo superiore 8,6 mm.

Larghezza fessure 7 mm.

Peso ca. 8 Kg/mq.

Resistente a temperature da -5°C fino a + 60°C

Antiscivolo Categoria R11 secondo DIN 51130
NUMERI ARTICOLO

Larghezza 60cm 80cm 100 cm 120 cm
Nero 90065 90063 90061 90069
Strisce di sicurezza giallo/nero 90083 90082 90081 90089
ACCESSORI PEDANE INDUSTRIALI

Nero giallo nero giallo  nero/giallo

Profilo spigolo lato stretto 99019 99013 99020

Profilo spigolo lato lungo 99010 99012 99021

COLORI DISPONIBILI

4 (W KNy o NN
A 99061 lato lungo 99064 lato corto . ﬂ"
NERO STRISCE DI SICUREZZA ACCESSORI DI FISSAGGIO
GIALLO/NERO
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Pedane

PEDANE INDUSTRIALI EHA

Le pedane industriali EHA, di elevata qualita, sono prodotte in polietilene riciclato;
rendono sicuri ed ergonomici i luoghi di lavoro scivolosi a causa di oli, grassi e trucioli.
Inoltre offrono un supporto comodo e sicuro, sono di semplice e rapida posa e facili da pulire.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Materiale

Larghezza

Altezza totale

Lunghezza

Peso

Resistenza al carico meccanico
Antiscivolo

Pedana antiscivolo EHA +11 - Art. 91700

Polietilene riciclato

da 60 a 120 cm.

18 mm.

rotoli da 10 mt.

ca. 6,5 Kg/mgq.

190 t/maq.

Categoria R11 4+ R12 secondo DIN 51130

Pedana antiscivolo EHA +11 - Art. 91770

Trama leggermente corrugata - colore GRIGIO
Antiscivolo R11/V10 secondo DIN 51130
Misure disponibili

Trama leggermente corrugata - colore NERO
Antiscivolo R12/V10 secondo DIN 51130
Misure disponibili

60cm 80cm 100 cm 120 cm 60cm 80cm 100 cm 120 cm
91703 91702 91701 91709 91773 91772 91771 91779
ACCESSORI PEDANE INDUSTRIALI
Nero giallo nero giallo  nero/giallo
Profilo spigolo lato stretto 99030 99070 99032
Profilo spigolo lato lungo 99031 99071 99033
Connettore lato stretto 99036 = =
Connettore lato lungo 99035 = =
COLORI DISPONIBILI
ml. M. ==
99062 lato lungo 99063 lato corto L y‘

GRIGIO NERO

ACCESSORI DI FISSAGGIO
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S WEARWELL

Pedane

415 Nitricell® Diamond-Plate SpongeCote”®

415.916x2x3BK  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x2x3BYL  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x2x75BK  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x2x75 BYL Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x3x5BK  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x3x5 BYL  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x3x75BK  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x3x75 BYL Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x4x75BK  Diamond-Plate Sponge Cote
415.916x4x75 BYL Diamond-Plate Sponge Cote

61x91
61x91
61x2286
61x2286
91x152
91x152
91x2286
91x2286
122x2286
122x2286

Black
Black w/Yellow
Black
Black w/Yellow
Black
Black w/Yellow
Black
Black w/Yellow
Black
Black w/Yellow

h

La Diamond-Plate SpongeCote ¢ il prodotto pit venduto della sua categoria. La spugna Nitricell con nitrile
assorbe la compressione ripetuta e ritorna velocemente alla sua forma originale. Questo ne aumenta la

durata e migliora il comfort per gli operatori.
- Base di spugna di elevata qualita

- Superficie in PVC resistente all'abrasione e alle sostanze chimiche
- Modello Diamond-Plate per una migliore trazione

- Bordi smussati per non inciampare

- Cod. 415 Spessore 14 mm

10
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W WEARWELL Pedane

495 Flex-Link " Diamond-Plate Select

495.916x2x3BK Diamond-Plate Select 61x91 Black
495.916x2x3BYL Diamond-Plate Select 61x91 Black w/Yellow
495.916x2x75BK Diamond-Plate Select 61x2286 Black
495.916x2x75BYL Diamond-Plate Select 61x2286 Black w/Yellow
495.916x3x5BK Diamond-Plate Select 91x152 Black
495.916x3x5BYL Diamond-Plate Select 91x152 Black w/Yellow
495.916x3x75BK Diamond-Plate Select 91x2286 Black
495.916x3x75BYL Diamond-Plate Select 91x2286 Black w/Yellow
495.916x4x75BK Diamond-Plate Select 122x2286 Black
495.916x4x75BYL Diamond-Plate Select 122x2286 Black w/Yellow

Diamond-Plate Select & I'offerta di fascia media tra la gamma delle
pedane anti-fatica piv popolari. Questa pedana presenta il sottostrato in
spugna "Flex-Link", una densa schiuma in PVC a cellule chiuse progettata
per fornire solide e stabili prestazioni anti-fatica.

- Base in spugna di elevata qualita

- Disponibile in 14 mm

- Bordi smussati per non inciampare

- Superficie in PVC resistente all’abrasione e alle sostanza chimiche

- Cod. 495 Spessore 14 mm

PVC
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S WEARWELL Pedane

502/503 Workstation Mat ey
502° Vitality Squared

CODICE DESCRIZIONE MISURE (CM) COLORE

502.58x2x3BK Vitality Squared 61x91 BK
502.58x2x5BK Vitality Squared 61x152 BK
502.58x3x5BK Vitality Squared 91x152 BK
503° Vitality Domed
CODICE DESCRIZIONE MISURE (CM) COLORE
503.58x2x3BK Vitality Domed 61x91 BK
503.58x2x5BK Vitality Domed 61x152 BK
503.58x3x5BK Vitality Domed 91x152 BK

| tappeti WorkStation di Rejuvenator forniscono una soluzione anti-
affaticamento immediata per i lavoratori che trascorrono la maggior
parte del turno di lavoro in piedi davanti ad una postazione.

-100% uretano con strato di usura esterno spesso

- Comfort eccezionale e prestazioni durature

- Spessore complessivo 16 mm




Pedane

¥ WEARWELL

476 Industrial WorkSafe®

La gamma Industrial WorkSafe & stata migliorata e ampliata per
adattarsi agli standard sempre pivU elevati delle odierne postazioni di
lavoro. Le pedane sono pit leggere diminuendo cosi i costi di
spedizione. C'¢ una piU ampia scelta di formulazioni di gomma per
differenziare il prezzo e i livelli di prestazioni.

Spessore complessivo 16 mm.

Composizione: GR: gomma naturale o NBR: gomma in nitrile
Angoli: bordi smussati
NBR disponibile solo nella versione nero/giallo

476 Industrial WorkSafe®

CODICE DESCRIZIONE MISURE (CM) COLORE
476.58x2x36RBK Industrial WorSafe 61x91 Black
476.58x2x3GRBYL Industrial WorSafe 61x91 Black w/Yellow
476.58x2x3NBRBYL Industrial WorSafe 61x91 Black w/Yellow
476.58x3x4GRBK Industrial WorSafe 91x122 Black
476.58x3x4GRBYL Industrial WorSafe 91x122 Black w/Yellow
476.58x3x4NBRBYL Industrial WorSafe 91x122 Black w/Yellow
476.58x3x56RBK Industrial WorSafe 91x152 Black
476.58x3x56GRBYL Industrial WorSafe 91x152 Black w/Yellow
476.58x3x5NBRBYL Industrial WorSafe 91x152 Black w/Yellow
476.58x3x9.8GRBK Industrial WorSafe 91x295 Black
476.58x3x9.8GRBYL Industrial WorSafe 91x295 Black w/Yellow
476.58x3x9.8NBRBYL Industrial WorSafe 91x295 Black w/Yellow

477 WorkSafe® Grease Resistant

WorkSafe & un prodotto storico della linea All-Pro. Spesso e
resistente ma allo stesso tempo versatile si adatta alla maggior

parte delle postazioni di lavoro.

E un prodotto assolutamente da non sottovalutare e grazie alle sue
caratteristiche & considerato uno dei prodotti di punta.

CODICE

GR

477 WorkSafe® Grease Resistant

DESCRIZIONE

MISURE (CM)

COLORE

477.78x28x40BYL Industrial WorSafe Grease Resistant 71x102 Black w/Yellow Bevels
477.78x40x124BYL Industrial WorSafe Grease Resistant 102x315 Black w/Yellow Bevels
477.78x40x52BYL Industrial WorSafe Grease Resistant 102x132 Black w/Yellow Bevels
477.78x40x64BYL Industrial WorSafe Grease Resistant 102x163 Black w/Yellow Bevels
Connector. WSH.BK Connector WorkSafe Heavy Duty

- DRE-
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S WEARWELL

Pedane

786 Electrically Conductive Anti-Fatigue

Pedana conduttiva che unisce le caratteristiche del materiale ESD al
comfort per chi vi sosta molto tempo.
La base in spugna Nitricell aumenta notevolmente la resistenza e la

durata.

Disponibile nella versione con superficie diamantata

EOS/EDS s7.1:1x107"3 -1 x1076

Spessore complessivo, Standard 14 mm.

Il fermo di messa a terra & fissato all'angolo di ciascun tappetino
(NQOTA: il tappetino deve essere collegato a terra con un cavo di
messa a terra; i lavoratori devono indossare scarpe con suole

conduttive).

786.916x2x3
786.916x3x5
786.916x3x75

447 WeldSafe®

Electrically Conductive Anti-Fatigue
Electrically Conductive Anti-Fatigue
Electrically Conductive Anti-Fatigue

61x91
91x152
91x23 (mt)

BK
BK
BK

793 Cord (4,6 mf)

WeldSafe ha una superficie in gomma SBR appositamente formulata che @ :

respinge scintille e schegge di metallo bollente. Questo materiale di

superficie ha un punto di fusione di oltre 260 °C.
Disponibile in spessore 14 mm.

447.916x2x3BK
447.916x2x75BK
447.916x3x5BK
447.916x3x75BK
447.916x4x75BK

Composizione: strato di gomma sopra alla spugna in Nitricell

Bordi: smussati

Disponibile in tagli fino a 23 metri

14

WeldSafe
WeldSafe
WeldSafe
WeldSafe
WeldSafe

61x91
61x2286
91x152
91x2286
122x2286

Black
Black
Black
Black
Black




YELLOW LINE’

Segnaletica di sicurezza

Le linee di sicurezza Yellow Line sono realizzate in PVC (non riciclato).

| principali vantaggi che Yellow Line offre sono:

- Posa facile e veloce

- Alta visibilita

- Lunga durata

- Riciclabile

- Carrellabile

- Non necessita di manutenzione

- Riutilizzabile

- Disponibile in bobine di larghezza 78 mm. e lunghezza 100 mt.

D.Lgs 81/08 (ex 626/94)
Brevetto n. 0001402313
Made in ltaly

COLORI DISPONIBILI

RAL 3000 RAL 1023

RAL 9010
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REALIZZAZIONI
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YELLOW LINE’

W

Ergonomic Surfaces for Industrial Athietes



ZIPPER s.r.l.

Via dell’Artigiano, 12 - 40065 Pianoro BO
Tel. +39 051 5871940 - +39 051 6516464
Fax +39 051 5872074

e-mail: info@zippersrl.it - www.zippersrl.it




